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POLIBIO 

Rivenditore autorizzato / Authorized dealer 

Caratteristiche 
Il generatore d’aria calda POLIBIO è un generatore di 
calore di tipo policombustibile che, grazie alla presenza di 
una griglia mobile miniaturizzata brevettata, è adatto alla 
combustione di diversi materiali con grado di umidità 
variabile (pellet, cippato, scarti di lavorazione del legno, 
gusci, sansa, PKS, lolla di riso, ecc.).  
 
Struttura portante in acciaio tubolare;  
Geometria di combustione ottimizzata con sistema di 
scambio fumi/aria a 4 giri di fumo per il massimo 
rendimento e doppia camera di combustione (primaria e 
secondaria), in refrattario per alte temperature;  
Griglia mobile innovativa (brevettata) a gradini mobili che 
permette la combustione di anche di cippato di legno con 
dimensioni G30/G50, secondo la normativa Önorm M7133 
fino ad una umidità W=40%; Estrazione ceneri automatica 
in comodo bidone estraibile;  
Quadro elettrico di automazione dotato di moderno PLC 
dove si possono impostare tutti i parametri principali di 
processo per il controllo e la gestione totalmente 
automatizzata del funzionamento della macchina;  
Ciclone depolveratore integrato all’interno della macchina 
per la centrifugazione dei fumi e la separazione delle 
polveri sottili, già incluso nel corpo caldaia e dotato di 
sistema di estrazione automatica e bidoncino di raccolta 
polveri;  
Coclea di alimentazione combustibile con controllo 
automatico dello strato di combustibile, per una 
combustione ottimale di combustibili di diverse umidità e 
pezzature. 
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